
Izdeliå dlå kabelej,
soderøawixså pod 
izbytohnym davleniem



XAGA 1000
Soedinitelænaå mufta dlå telefonnyx kabelej, soderøawixså pod  izbytohnym davleniem

• 	Steklovolokonnaå kompozitnaå struktura materiala 
obespehivaet vysokuœ mexaniheskuœ prohnostæ.

• 	Komplekt mufty sostoit iz neskolækix komponentov, 
bystryj i legkij montaø.

• 	Kahestvo montaøa kontroliruetså blagodarå 
vizualænym indikatoram.

• 	S kaødoj storony k mufte moøno podvoditæ do 4-x 
kabelej.

• 	Smennyj vozduπnyj klapan, ventilæ dlå podahi 
vozduxa ili nizkoprofilænyj stravlivaœwij vint.

• 	Prednaznahena dlå primeneniå na kabelåx so 
svincovoj ili poliqtilenovoj obolohkami.

• 	Moøet ispolæzovatæså na kabelåx kak s odinarnoj, tak 
i s dvojnoj obolohkoj.

• 	¤irokij diapazon tiporazmerov muft pozvolået 
primenåtæ ix na kabelåx razlihnoj emkosti.

• 	Termoplavkij klej specialæno prednaznahen dlå muft, 
soderøawixså pod izbytohnym davleniem.

XAGA 1000 - mufta dlå kabelej, soderøawixså pod 
izbytohnym davleniem. Izgotovlena iz unikalænogo 
termousaøivaemogo kompozitnogo materiala, usilennogo 
steklovoloknom. Qtot novyj material obespehivaet 
qkstraordinarnuœ mexaniheskuœ prohnostæ i zawitu ot 
vozdejstviå okruøaœwej sredy. Usilennyj material 
imeet otlihnoe soprotivlenie razryvu pri montaøe i 
vysokuœ mexaniheskuœ prohnostæ. Mufty imeœt 
vstroennye vizualænye indikatory, optimiziruœwie 
process montaøa v naibolee sloønyx usloviåx.

XAGA 1000 bystro i legko montiruetså s 
ispolæzovaniem standartnoj gorelki. Mufta 
predstavlået soboj manøetu, hto pozvolået ee primenåtæ 
kak pri novom stroitelæstve, tak i pri texniheskom 
obsluøivanii kabelej s poliqtilenovoj, svincovoj i 
alœminievoj obolohkami emkostæœ do 4800 par, 
prokladyvaemyx v kanalax kabelænoj kanalizacii i 
neposredstvenno v grunt. Trexπtiftovye zaøimy 
pozvolåœt vvoditæ v muftu do 4 kabelej s kaødoj 
storony. V komplektaciœ vxodåt smennye vozduπnye 
klapany, kotorye mogut bytæ vmontirovany v muftu. 
Takøe v komplekte postavlåetså obratnyj klapan, 
ventilæ dlå podahi vozduxa i nizkoprofilænyj 
stravlivaœwij vint dlå predotvraweniå sluhajnyx 
povreødenij.
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XAGA 1000
Soedinitelænaå mufta dlå telefonnyx kabelej, soderøawixså pod izbytohnym davleniem

Razmery v mm

Markirovka 
mufty

Maks. 
diametr 
srostka

D

Min. 
diametr 
odnogo 
kabelå

d

Nomin. 
rasstoånie 

meødu srezami 
obolohek

L

Rekomendovannaå 
maks. summa diametrov 
otvetvlåemyx kabelej

Dlina   
mufty

S

Razvetvitelænyj 
komplekt

2 kab. 3 kab. 4 kab.

XAGA 1000C 45/8-350 45 8 350 35 – – 670 VOKT-1000-05

XAGA 1000C 62/15-250 62 15 250 52 40 – 600 VOKT-1000-06

XAGA 1000C 62/15-350 62 15 350 52 40 – 690 VOKT-1000-06

XAGA 1000C 62/15-500 62 15 500 52 40 – 850 VOKT-1000-06

XAGA 1000C 62/15-650 62 15 650 52 40 – 1000 VOKT-1000-06

XAGA 1000C 92/30-300 92 30 300 82 70 58 670 VOKT-1000-06

XAGA 1000C 92/30-350 92 30 350 82 70 58 690 VOKT-1000-06

XAGA 1000C 92/30-500 92 30 500 82 70 58 850 VOKT-1000-06

XAGA 1000C 92/30-650 92 30 650 82 70 58 1000 VOKT-1000-06

XAGA 1000-122/38-300 122 38 300 112 100 88 690 VOKT-1000-06

XAGA 1000-122/38-500 122 38 500 112 100 88 870 VOKT-1000-06

XAGA 1000-122/38-650 122 38 650 112 100 88 1020 VOKT-1000-06

XAGA 1000-122/38-900 122 38 900 112 100 88 1280 VOKT-1000-06

XAGA 1000-160/55-300 160 55 300 142 130 118 790 VOKT-1000-07

XAGA 1000-160/55-500 160 55 500 142 130 118 970 VOKT-1000-07

XAGA 1000-160/55-650 160 55 650 142 130 118 1050 VOKT-1000-07

XAGA 1000-160/55-720 160 55 720 142 130 118 1150 VOKT-1000-07

XAGA 1000-160/55-900 160 55 900 142 130 118 1380 VOKT-1000-07

XAGA 1000-200/65-500 200 65 500 172 160 148 970 VOKT-1000-07

XAGA 1000-200/65-720 200 65 720 172 160 148 1150 VOKT-1000-07

XAGA 1000-200/65-900 200 65 900 172 160 148 1380 VOKT-1000-07

Razvetvitelænye komplekty VOKT-1000-05, VOKT-1000-06 i VOKT-1000-07 nuøno zakazyvatæ otdelæno.
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RWPS
Termousaøivaemaå oborahivaemaå manøeta dlå nagnetaniå vozduxa

RWPS - unikalænaå oborahivaemaå manøeta dlå bystrogo 
montaøa tohek podahi vozduxa i kontrolå davleniå dlå 
vsex osnovnyx tipov kabelej. Manøeta iz kompozitnogo 
materiala, usilennaå steklovoloknom, garantiruet 
otlihnye mexaniheskie xarakteristiki i prostoj 
montaø.
Usilennaå zona vokrug klapana garantiruet nadeønostæ. 
Montaø s ispolæzovaniem standartnoj gazovoj gorelki i 
posleduœwee testirovanie vypolnåetså v tehenie 
neskolækix minut.
Manøeta bez kakix libo ogranihenij moøet 
ispolæzovatæså v kabelænyx πaxtax, πkafax, na 
promeøutohnyx tohkax v kolodcax kabelænoj 
kanalizacii i na podveπivaemyx kabelåx.

Osobennosti  
Manøeta postavlåetså s klapanom, ventilem dlå podahi 
vozduxa ili s drugimi opciåmi.
Tri tiporazmera podxodåt dlå lœbogo tipa kabelå 
diametrom ot 15 do 95 mm.
Montiruetså i testiruetså menee hem za 45 minut, 
zanimaet sravnitelæno menæπe prostranstva, hem drugie 
sistemy.

Razmery v mm

Markirovka Maks. diametr kabelå Min. diametr kabelå Nomin. dlina manøety

RWPS – C – 45/15 – 250 45 15 250
RWPS – C – 65/20 – 250 65 20 250

RWPS – C – 95/30 – 250 95 30 250



RCRS
Remontnyj komplekt dlå kabelej, naxodåwixså pod izbytohnym davleniem

Remontnyj komplekt RCRS prednaznahen dlå ustraneniå 
povreødenij i remonta kabelej, soderøawixså pod 
izbytohnym davleniem. Pri ispolæzovanii dannogo 
komplekta net neobxodimosti snimatæ davlenie s kabelå. 
Manøeta iz kompozitnogo materiala, usilennaå 
steklovoloknom, garantiruet otlihnye xarakteristiki i 
prostoj montaø. Manøeta imeet nizkoprofilænyj 
klapan, pozvolåœwij stravlivatæ vozdux vo vremå 
montaøa. Posle ustanovki klapan nadeøno zakryvaetså. 
Pri pomowi specialænyx ventilej proizvoditså 
posleduœwaå proverka velihiny davleniå v kabele.
Moøet ustanavlivatæså na telefonnyx kabelåx s 
poliqtilenovoj i svincovoj obolohkami. Pri 
neobxodimosti vosstanovleniå provodnikov manøeta 
moøet bytæ ustanovlena poverx povreødennogo uhastka. 
V qtom sluhae ispolæzuetså izoliruœwij sloj, 
postavlåemyj v komplekte.
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Razmery v mm

Oboznahenie Maks. diametr 
kabelå

Min. diametr
kabelå

Maks. dlina 
otkrytogo uhastka 

obolohki

Dlina
manøety

RCRS-C-45/15-330 40 15 100 330

RCRS-C-45/15-500 40 15 250 500

RCRS-C-45/15-700 40 15 500 700

RCRS-C-65/20-330 60 20 100 330

RCRS-C-65/20-500 60 20 250 500

RCRS-C-65/20-700 60 20 500 700

RCRS-C-95/30-330 90 30 100 330

RCRS-C-95/30-500 90 30 250 500

RCRS-C-95/30-700 90 30 500 700
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RDRK
Remontnyj  komplekt dlå kabelej, naxodåwixså pod izbytohnym davleniem

Komplekt RDRK – qto armirovannaå steklovoloknom 
manøeta, razrabotannaå dlå remonta telefonnyx 
kabelej, naxodåwixså pod izbytohnym davleniem, 
kotoraå obespehivaet prevosxodnuœ zawitu ot 
mexaniheskix vozdejstvij. V processe montaøa 
neobxodimo perekrytæ podahu vozduπnogo davleniå v 
kabelænuœ sistemu, kotoroe moøet bytæ vosstanovleno 
tolæko posle zaverπeniå processa montaøa.
Termousaøivaemaå manøeta remontnogo komplekta RDRK 
dlå kabelej pokryta termoplavkim kleevym sloem, 
specialæno razrabotannym dlå primeneniå na kabelænyx 
setåx, naxodåwixså pod izbytohnym davleniem. Klej 
krasnogo cveta  garantiruet postoånnyj kontakt meødu 
termousaøivaemoj manøetoj i obolohkoj kabelå i 
obespehivaet nadeønuœ germetizaciœ, 
predotvrawaœwuœ poterœ davleniå.
Izdelie moøet ispolæzovatæså na kabelåx kak s 
poliqtilenovoj, tak i so svincovoj obolohkami. 
Pri neobxodimosti moøet montirovatæså poverx 
provodnikov na otkrytyx uhastkax kabelå, ispolæzuå 
izolåcionnuœ prokladku, postavlåemuœ v komplekte.

Razmery v mm

Oboznahenie Maks. diametr 
kabelå

Min. diametr
kabelå

Maks. dlina 
otkrytogo uhastka 

obolohki

Dlina
manøety

RDRK-C-45/15-330 40 15 100 330

RDRK-C-45/15-500 40 15 250 500

RDRK-C-45/15-700 40 15 500 700

RDRK-C-65/20-330 60 20 100 330

RDRK-C-65/20-500 60 20 250 500

RDRK-C-65/20-700 60 20 500 700

RDRK-C-95/30-330 90 30 100 330

RDRK-C-95/30-500 90 30 250 500
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RLSS
Termousaøivaemaå manøeta vspomogatelænogo naznaheniå

Vysokoqffektivnaå termousaøivaemaå  manøeta RLSS 
obespehivaet nadeønoe skleivanie i germetizaciœ 
meødu razlihnymi tipami kabelej s poliqtilenovoj 
obolohkoj  i vvodami svincovyx muft. Manøeta moøet 
primenåtæså na kabelåx, prokladyvaemyx kak v 
kanalizacii, tak i neposredstvenno v grunt. 
Kompozitnyj material obespehivaet  vysokuœ 
mexaniheskuœ prohnostæ i prostotu montaøa na 
ogranihennom prostranstve.
Kleevoe pokrytie podxodit kak dlå svincovyx, tak i dlå 
poliqtilenovyx obolohek kabelå.
Manøeta postavlåetså v 4-x tiporazmerax i podxodit dlå 
lœbogo tipa kabelå. Montaø vypolnåetså standartnoj 
gorelkoj.

Razmery v mm

Markirovka Min. diametr kabelå Maks. diametr kabelå Dlina manøety

RLSS 45/10 10 45 210
RLSS 65/20 20 65 250
RLSS 95/30 30 95 250
RLSS 125/40 40 125 330

Primehanie: 
1. Diametr perexodnoj svincovoj trubki doløen bytæ bolæπe diametra kabelå maksimum na 20 mm.
2. Komponenty komplektacii germetiziruœt tolæko odin konec soedineniå.
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RPBS
Komlekt dlå blokirovki vozduxa v telefonnyx kabelåx, naxodåwixså pod izbytohnym davleniem

Ispolæzuemyj s podxodåwimi i dostupnymi smolami, 
komplekt RPBS obespehivaet blokirovku utehki vozduxa 
dlå  vsego spektra kabelej, naxodåwixså pod izbytohnym 
davleniem.
Kompozicionnaå armirovannaå steklovoloknom 
struktura materiala manøety obespehivaet vysokuœ 
mexaniheskuœ prohnostæ i prostoj montaø. Vnutrennåå 
hastæ manøety RPBS pokryta vysokokahestvennym 
termoplavkim kleem, kotoryj obespehivaet 
germetihnostæ i dopolnitelænuœ mexaniheskuœ zawitu.
Komplekt moøet ispolæzovatæså na kabelåx s 
poliqtilenovoj ili svincovoj obolohkami.

Razmery v mm: RPBS – I  : Tablica dlå kabelej s odinarnoj obolohkoj

Modelæ Maks. diametr 
kabelå

Min. diametr 
kabelå

Rasstoånie meødu 
srezami obolohek (L1)

RPBS – C – I –  25/15 – 100  25 15 100

RPBS – C – I –  50/25 – 150  50 25 150

RPBS – C – I –  70/50 – 200  70 50 200

RPBS – C – I – 100/70 – 250  100 70 250

                              RPBS – II  : Tablica dlå kabelej s dvojnoj obolohkoj

Modelæ Maks. diametr 
kabelå

Min. diametr 
kabelå

Rasstoånie meødu 
srezami vneπnix 

obolohek (L2)

Rasstoånie meødu 
srezami vnutrennix 

obolohek (L1)
RPBS – C – II –  25/15 – 100  25 15 400 100

RPBS – C – II –  50/25 – 150  50 25 450 150

RPBS – C – II –  70/50 – 200  70 50 500 200

RPBS – C – II – 100/70 – 250  100 70 550 250

L 1

L 1

L 2

Primehanie:  Blokiruœwij kompaund zakazyvaetså otdelæno.



ACBS
Sistema blokirovki vozduxa i vody

ACBS - qto unikalænaå kleevaå sistema, obespehivaœwaå 
blokirovku ot proniknoveniå vody i vozduxa v kabelåx 
emkostæœ do 400 par, naxodåwixså pod izbytohnym 
vozduπnym davleniem. Komplekt sostoit iz 
termousaøivaemoj tolstostennoj trubki (pri novom 
stroitelæstve) ili manøety RayFort   (pri remontnyx 
rabotax), pokrytoj termoindikatornoj kraskoj, i 
predvaritelæno podgotovlennyx paketov, soderøawix 
opredelennoe kolihestvo specialæno razrabotannyx 
kleevyx  granul.

V processe termousadki manøety termoplavkij klej 
rasplavlåetså pri nevysokoj temperature i pronikaet 
vnutræ kabelå. Uprohnåœwij paket, vstroennyj v 
kleevuœ sistemu, obespehivaet prohnuœ i nadeønuœ 
blokirovku. Izdelie moøet ispolæzovatæså na kabelåx s 
poliqtilenovoj ili PVX obolohkami, proloøennymi v 
grunt ili v kabelænoj kanalizacii. Izdelie razrabotano 
dlå ustanovki na kabelåx s polnostæœ izolirovannymi 
provodnikami.  Montaø vozmoøen kak gorizontalænyj, 
tak i vertikalænyj i proizvoditså v ohenæ korotkoe 
vremå, ispolæzuå tolæko standartnuœ gorelku. Trubhataå 
i manøetnaå versii ukomplektovany vsemi 
neobxodimymi komponentami dlå kahestvennogo 
montaøa. 

Razmery v mm

ACBS-T: tablica dlå TRUBHATOJ versii

Markirovka Diametr kabelå*
maksimum minimum

ACBS-T-18/12 18 12

ACBS-T-24/18 24 18

ACBS-T-30/22 30 22

ACBS-T-40/30 40 30

ACBS-T-45/40 45 40

Razmery v mm

ACBS-W: tablica dlå MANÊETNOJ versii

Markirovka Diametr kabelå*
maksimum minimum

ACBS-W-18/12 18 12

ACBS-W-24/18 24 18

ACBS-W-30/22 30 22

ACBS-W-40/30 40 30

ACBS-W-45/40 45 40

*Primehaniå:   Dlå kabelej s dvojnoj obolohkoj razmery ukazany dlå  vnutrennej obolohki.
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CBSM
Sistema blokirovki dlå kabelej maloj emkosti

CBSM – qto termousaøivaemaå sistema, specialæno 
razrabotannaå dlå blokirovki proxoødeniå vozduxa ili 
proniknoveniå vody na kabelåx maloj emkosti. 
Sostoit iz termousaøivaemoj manøety s nanesennym 
iznutri termoplavkim kleem, zatekaœwim pri montaøe 
meødu øilami kabelå dlå blokirovki vozduxa / vody.
Izdelie moøet ispolæzovatæså na kabelåx s 
poliqtilenovoj ili PVX obolohkami emkostæœ 10 i 20 
par. Manøeta legko montiruetså pri pomowi 
standartnoj gorelki.
Izdelie polnostæœ ukomplektovano dlå montaøa, 
vklœhaå alœminievuœ folægu, salfetku dlå ohistki 
kabelå i polosku naødahnoj bumagi.

Razmery v mm

Markirovka Diametr kabelå 
minim.

Diametr kabelå 
maksim.

Primernaå 
emkostæ

Vskrytie 
obolohki

Dlina manøety

CBSM 110 kit 7 12 10 par 30 135

CBSM 210 kit 10 18 20 par 40 135
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K CAPS
Nakonehnik-kolpahok dlå kabelej, soderøawixså pod izbytohnym davleniem

102 K - termousaøivaemye koncevye kolpahki dlå 
kabelej, naxodåwixså pod vozduπnym davleniem. 
Kolpahok pokryt iznutri termoplavkim kleem, kotoryj 
nadeøno soedinået poliqtilen i metalliheskie 
obolohki kabelå.
Kolpahki postavlåœtså kak s klapanom, tak i bez nego i 
nadeøno germetiziruœt konec kabelå.
Kolpahok postavlåetså v rasπirennom sostoånii i 
søimaetså do pervonahalænoj formy pod vozdejstviem 
istohnika tepla s temperaturoj svyπe 125 gradusov.
Krome togo, vnutrennee kleevoe pokrytie garantiruet 
nadeønuœ zawitu ot poteri davleniå i proniknoveniå 
vody vnutræ kabelå.
Blagodarå svoej nadeønosti i prostote montaøa, 
kolpahki 102 K ispolæzuœtså mnogimi 
telekommunikacionnymi organizaciåmi.

Razmery v mm

Markirovka Maks. diametr kabelå Min. diametr kabelå Min. dlina

102K 011 – 135 / 123 (S 50) 16 9 60

102K 022 – 135 / 123 (S 10) 26 16 85

102K 033 – 135 / 123 (S 10) 44 26 95

102K 049 – 37 / 123 (S 5) 71 44 125

102K 055 – 37 / 123 (S 5) 90 71 150

Obrazec zakaza
102K 033 – 135 / 123 (S 10) (bez klapana)
102K 033 – 135 – 01 / 123 (S 10) (s klapanom)
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